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Caracteristicas

© Disefio no direccional con costillas continuas tanto en el
centro como en los hombros para un rodamiento suave.
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g'i O El compuesto de goma premium resiste cortes, pinchazos
H ’ y abrasion.
o b O Construccion doble correa de acero para un desgaste
= duradero y uniforme.
1 o .

N g O Capas de nylon enrolladas en espiral, sin juntas, maxima

refinacion y durabilidad.

O La construccion de paredes laterales de alta resistencia
ofrece un manejo y rendimiento receptivos bajo una
aplicacién comercial exigente.
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Medda | U | JOH0R | Lonas '%’é"(_,“r%%'&‘?‘o". Seccion | Exenor | s bargaka| de mhado
(Km/) | mm mm mm S D
| 265/85R17 112 H(210) 4PR 8.5 272 776 1120 51
\ 235/65R17 104 H(210) 4PR 8.2 240 738 900 51
235/60 R17 102 H(210) 4PR 79 240 714 850 a4
‘ 225/65R17 102 H(210) 4PR 8.2 228 724 850 44
225/60 R17 99 H(210) 4PR 79 228 702 775 44
\ 235/60R16 100 H(210) 4PR 79 240 688 800 44
| 265/70R15 112 H(210) 4PR 8.2 272 753 1120 51
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